
Aufbauanleitung Chefboot  
 
1 Seitenteile Deckshaus 
2 Vorderseite  
3 Rückseite 
4 Dach 
5 Tür 
6 Griffstangen 
7 vordere Sitzbank 
8 Eckbänke 
9 hintere Sitzbank 
10 Steuerelement 
11 Steuerrad 
12 Bodenplatte 
13 Dachreling 
14 Niedergänge 
15 Trittbleche für Niedergänge 
16 seitl. Leisten 
17 Bullaugen 
18 vordere Sichtscheibe 
19 Trittblech klein 
20 vordere Luke 
21 Auflage Rettungsring 
22 vordere Reling 
23 Kiel 
24 Ruderblatt 
25 Schraube 
26 Positionslampen 
27 Rettungsring 
28 Poller 
29 Decksaugen 
30  Polystyrol-Stäbchen 
31 Rumpfschale 



 
 
1. Alle  Messingteile in Aceton oder Nitroverdünnung waschen, damit eventuelle Reste vom  
Fotolack gelöst werden. 
2. Rumpfschale (31) kontrollieren und notfalls nachschleifen. 
3. Seitenteile vom Deckshaus (1), Vorder- (2) und Rückseite (3) aus der Platine trennen und 
zusammensetzen. Die Anätzungen auf der Rückseite (3) müssen nach aussen zeigen. 

 
 
 
 
 



4. Die Tür (5) zwischen diese Anätzungen kleben. 
5. Die Griffstangen (6) in den Anätzungen fixieren 

 
 
7. Deckshaus in die Rumpfschale einpassen, eventuell korrigieren – aber noch nicht 
einkleben! 

 
 
8. Das Dach (4) leicht biegen und auf dem Deckshaus fixieren. Dabei die breitere Seite zum 
Bug hin und die Anätzungen nach oben. 

 
 
 
 
 
 
 
 



9. Vordere Sitzbank einkleben. 

 
 
10. Die Eckbänke (8) links und rechts neben der Tür einkleben. 

 
 
11. Die hintere Sitzbank (9) am Deckshaus ankleben. Dabei die Seitenzeile eventuell ein 
wenig biegen, damit alles gut hält. 

 
 
 
 
 
 



12. Steuerelement (10), Steuerrad (11) und Bodenplatte (12)  einkleben. 

 
 
13. Anschliessend das Deckshaus einsetzen, wenn gewünscht, fixieren. 
14. Die Dachreling (13)  aufkleben 

 
 
15. Bei den Niedergängen (14) die Seitenteile aufstellen und die Stufen hochklappen. Dazu 
empfiehlt sich ein Biegetool oder eine Pinzette mit einer flachen, breiten Spitze. 
Anschliessend einkleben. 

 
 



16. Die Trittbleche (15) vor den Niedergängen festkleben 

 
 
17. Seitliche Leisten (16) anbringen und je 2 Bullaugen an backbord und steuerbord 
anbringen. 

 
 
18. Bei der vorderen Sichtscheibe (18) die Seitenteile umbiegen, dabei an der Rumpfschale 
Maß nehmen, damit der Winkel stimmt. Anschliessend fixieren. 

 
 
 
 



19. Das kleine Trittblech (19) aufs Vorschiff kleben, ebenso die vordere Luke (20) und die 
Auflage für den Rettungsring (21).  

 
 
20. Die vordere Reling (22) anbringen. 

 
 
21. Beiboot vorsichtig umdrehen. Den Kiel (23), Ruderblatt (24) und Schraube (25) 
anbringen. 

 



22. Aus einem Stück Polystyrol die Welle nachbilden. 

 
 
23. Die Positionslampen (26)zurecht biegen und zwischen vorderer Reling und Sichtscheibe 
backbord und steuerbord anbringen. 

 
  
24. Den Rettungsring (27) auf der Auflage fixieren. 

 
 
 



25. Decksaugen (29) oder Poller (28) anbringen. Für die Decksaugen ein kleines Loch bohren, 
damit der nötige Halt gewährleistet ist, wenn das Beiboot am Kran hängt. Die Poller einfach 
aufkleben. Jeweils einen am Bug und zwei am Heck. 

 
 
26. Das Polystyrol quer zwischen die beiden Seitenteile vom Deckshaus kleben, anschliessend 
einkürzen. 

 
 
27. Aus Polystyrol drei kleine Lüfter biegen und auf dem Vorschiff festkleben. 
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