
Aufbauanleitung Dingi 
 
1   Bodenbelag 
2   Kiel 
3   Riemen (4 Stck und 2 Stck Ersatz) 
4   Auflagen für die Riemen (2 Stck und 1 Stck Ersatz) 
5   Ruder (1 Stck und 1 Stck Ersatz) 
6   Sitzbänke 
 

 
 
 
1. Alle Benötigten Messingteile aus der Platine trennen und entgraten. 
2. Die Rumpfschale auf Unebenheiten kontrollieren und wenn nötig nachschleifen. 
3. Den Kiel (2) nur an die Rumpfschale halten und die Rundung leicht anpassen, da 
Toleranzen beim Giessen nicht vermieden werden können. Anschliessend den Kiel mittig 
aufkleben. 
 

 



4. Das Ruder (5) ebenfalls auf diese Art anpassen und anschliessend mittig ans Heck kleben. 
 

 
 
5.  Den Bodenbelag (1) einsetzen und mit etwas Kleber fixieren 
 

 
 
6. Die Sitzbänke (6) auf die obere Kante der Rumpfschale kleben. 
 

 
 
 



7. Die Auflagen für die Riemen (4) um 90° nach oben biegen. Die kleine Messingleiste mit 
Kleber bestreichen und damit die Auflagen etwa mittig auf der Back- und Steuerbordseite 
aufkleben. 
 

 
 
8. Die Riemen (3) einfach nur auf die Sitzbänke legen oder seitlich anstellen, eventuell mit 
Kleber fixieren. 
 

 
 


