
Aufbauanleitung Heckspier, Bugspier, Schraubenschutz 
 
am Beispiel eines Heckspier eines Zerstörers. Das Prinzip des Aufbaus ist immer gleich. 
Alle benötigten Maße entnehmen Sie bitte unbedingt Ihren Modellbau-
Plänen!!! 
 
1  Halter für Ausleger (mit Reserve) 
2  Haltebügel (mit Reserve) 
3  Halte- und Trägerlager mit  (3a) Stabilisierung 
4  Ösen für Ausleger (mit Reserve) 
5  Tauverholl (mit Reserve) 
6  Verschlusskappe (mit Reserve) 
7  Stabilisierung 
8  Ausleger 
9  Metalldraht, ca 0,2mm Durchmesser 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Zuerst mit dem Metalldraht die Öffnungen der Halter für den Ausleger (1) kontrollieren. 
Notfalls mit einer Nadel oder Kanüle den Durchmesser erweitern. 
 
2. 2 senkrechte Bohrungen am Rumpf anbringen. 
 
 

  
 
3. 2 Trägerlager waagerecht einkleben. Den Metalldraht durch die Öffnungen führen, 
eventuellen Versatz korrigieren, bevor der Kleber getrocknet ist. Draht anschliessend wieder 
entfernen. 

 

               
 
 
 
 
 
 



4. Stabilisierungen (3a) senkrecht oben und unten an das Trägerlager kleben. 
 

 
 
 
5. Eine Öse (4) mit einem Gel-Kleber in den Ausleger (8) kleben. Vor dem Weiterverarbeiten 
unbedingt aushärten lassen, da sonst das Lager festkleben kann! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Ausleger mit der Öse in das Trägerlager führen und mit dem Draht befestigen. 
Anschliessend den Draht etwas kürzen.  
7. Einen winzigen Punkt Sekundenkleber unten auf den Draht geben, ein kleines Stückchen 
nach oben ziehen und ihn damit im Lager fixieren. Funktion überprüfen -> der Ausleger muss 
sich leicht schwenken lassen. Nun die überstehenden Drahtenden möglichst dicht am Lager 
abschneiden. 
 

 
 
 
 
8. 2 waagerechte Bohrungen für das Haltelager am Rumpf anbringen. Die Maße dazu bitte 
dem Bauplan entnehmen! Jeweils einen Halter (1) senkrecht einkleben, die Einbuchtung dabei 
nach oben. Mit dem Ausleger testen, ob Abstand und Höhe stimmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Einen Haltebügel (2) zwischen den Halter setzen und mit einem Draht und etwas 
Sekundenkleber (wie unter 7. beschrieben) fixieren. Unbedingt die Funktion testen, bevor der 
Kleber komplett ausgehärtet ist. 
10. Jeweils eine Öse (4)  seitlich waagerecht am Ausleger befestigen, eine weitere Öse 
senkrecht  auf den Ausleger kleben. Dazu vorher die Überstände zum Kleben entfernen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Eine weitere Bohrung über dem Trägerlager anbringen. Eine Öse (4) einkleben und den 
Kleber gut aushärten lassen. 
12. Einen Metalldraht von oben nach unten durch die Öse führen und wieder nach oben 
biegen, sodass eine Art Gelenk entsteht. Nicht mit Kleber fixieren, damit die Funktionsweise 
nicht eingeschränkt wird! 
13. Anschliessend den Ausleger mit dem Draht durch die obere Öse fixieren. Den Ausleger 
dabei waagerecht ausrichten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Stabilisierung zurecht schneiden. Vom Trägerlager zur oberen Öse hin aufkleben 
 

 
 
 
 
 
15. Verschlusskappe (6) mit Sekundenkleber vorn auf den Ausleger und den Hohlraum 
verdecken. 
 

 
 
 
 



16. Tauverholl (5) am Deck befestigen. 
 

 


