
Aufbauanleitung „Kleine Motorpinasse mit Deckshaus“ 
1   Rumpf 
2   Rettungsring 
3   Bullaugen (4x und 2x Ersatz) 
4   Antirutschblech Fahrerstand 
5   Steuerrad 
6   Front und Rückseite Steuerhaus 
7   Seitenteile Steuerhaus 
8   Dach 
9   Sitzbank 
10 Vordere Sichtscheibe 
11 Lukendeckel 
12 Reling Vorschiff 
13 Haltebügel Luke 
14 Tür Steuerhaus  
15 Niedergänge  
16 Antirutschblech Niedergänge 
17 Positionslampen 
18 Auflage für den Rettungsring 
19 Dachreling 
20 Poller (3 Stück und 3 Stück Ersatz) 
21 Kiel 
22 Ruder  
23 Schraube ( und 1x Ersatz) 
24 seitliche Zierleisten 
25 Polystyrolstäbchen 
 

 



1. Die Rumpfschale schleifen. 
2 Seitliche Zierleisten (24) backbord und steuerbord anbringen 

 
 
3. Je 2 Bullaugen (3) backbord und steuerbord auf die Andeutungen kleben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Antirutschblech Fahrerstand (4) und Steuerrad (5) einkleben. 

 
 
5. Alle Teile für das Steuerhaus (6+7+8) ausschneiden. 
6 Seitenteile (7) mit Front und Rückseite (6) verkleben. 

 
 
 
 
 



7. Dach (8) leicht biegen. Die Anätzungen für die Dachreling müssen oben sein! 
Anschliessend fixieren. 

 
 
8. Tür (14) am Deckshaus anbringen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. Das fertige Deckhaus einsetzen und bei Bedarf fixieren. 

 
 
10. Die Sitzbank (9) im Heckbereich einfügen 

 
 
11. Seitenteile der vorderen Sichtscheibe (10) umbiegen. Testen, ob der Winkel mit dem des 
Rumpfes stimmt und dann fixieren. 



  
 
12. Den Lukendeckel (11) mittig auf´s Vorschiff kleben. 
13. Reling Vorschiff (12) anbringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Haltebügel Luke (13) fixieren. 
15. Dachreling (19) aufkleben.  

 
 
16. Die Niedergänge (15) auf 2 Stufen kürzen. Seitenteile aufstellen und Stufen hoch klappen. 
Anschliessend fixieren. 
17. Antirutschbleche (16) vor die Niedergänge kleben. 

 
 



18. Positionslampen (17) zurecht biegen und auf dem Vorschiff fixieren. 

 
 
19. Auflage für den Rettungsring (18) mittig vor der Sichtscheibe fixieren. 
20. Rettungsring (2) aufkleben. 

 
 
21. Einen Poller (20) am Bug fixieren, zwei weitere steuerbord und backbord am Heck 



,

 
22. Kiel (21) erstmal nur anlegen. Notfalls etwas nachbiegen, da geringfügige Abweichungen 
beim Giessen nicht vermieden werden können. Anschliessend festkleben. 

 
 
23. Das Ruder (22) auf die gleiche Art anpassen und mit der Schraube (23) am Heck fixieren. 
24. Ein Stück Polystyrol zurecht schneiden und damit die Schraubenwelle nachbilden. 



 
 
25. Mit einem weiteren Stück Polystyrol den Flaggenstock am Heck nachbilden. 
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