
Aufbauanleitung Verkehrsboot 
1 Deckshaus 
2 Decksaugen 
3 Poller  
4 Bullaugen (6Stck und 2x Ersatz) 
5 Schraube (1Stck und 2x Ersatz) 
6 Niedergänge 
7 Kabel für Positionslampen (1 Stck und 1x Ersatz) 
8 Kiel 
9 seitl. Leisten 
10 Ruder  
11 Auflage für Rettungsring 
12 Trittblech  
13 Reling gross 
14 Deckskasten 
15 Dachreling ( 2Stck und 1x Ersatz) 
16 Reling Vorschiff  
17 Steuerrad 
18 Sitzbank 
19 Antirutschblech gross 
20 Positionslampen 
21 Antirutschblech klein 
22 Verstärkung für  Ruder (nur Ersatzteile) 
23 Rumpfschale 
24 Rettungsring 
25 Polystyrolstäbchen 

 
 
 



1.  Die Rumpfschale (23) kontrollieren und notfalls nachschleifen. 
2. Kiel (8) ausschneiden. Erst einfach nur auflegen und etwas nachbiegen, da geringfügige 
Abweichungen beim Giessen nicht vermieden werden können. Anschliessend mit Kleber 
fixieren.  

 
 
3. Ruder (10) mittig am Heck ankleben. 

 
 
4. Deckshaus (1) ausschneiden und zurecht biegen. Auf der Oberseite des Daches müssen die 
Anätzungen für die Dachreling zu sehen sein! 

 



5. Anschliessend das Deckshaus auf der Rumpfschale befestigen 

 
 
6. Seitliche Leisten (9) ankleben. 

 
 
7. Je 3 Bullaugen (4) backbord und steuerbord ankleben. 

 
 
 



8. Die Dachreling( 15) ausschneiden, die einzelnen Streben mit Sekundenkleber in den 
angeätzten Löchern fixieren. 

 
 
9.Antirutschblech (19) beim Fahrerstand einkleben und Steuerrad anbringen 

 
 
10. Auflage für den Rettungsring (11) mittig auf dem Vorschiff aufkleben. 

 
 



11. Reling, gross (13) zurecht biegen und mittig auf dem Vorschiff fixieren. 

 
 
12. Poller (3) auf dem Bug fixieren 

 
 
13. Reling Vorschiff (11) backbord und steuerbord aufkleben. 

 
 
. 
 
 



14. Deckskiste (14) biegen, in sich zusammenkleben und  einkleben. 

 
 
15. Hintere Sitzbank (18) ausschneiden. Erst einpassen, wegen eventueller Abweichungen 
beim Giessen, und dann fixieren. 

 
 
16. Niedergänge (6) ausschneiden und auf 3 Stufen kürzen. Die Länge der Beine an die Höhe 
der Rumpfschale anpassen. Die Seitenteile hochklappen (am Besten mit einer breiten Pinzette 
oder einem speziellen Biegetool) und die Stufen aufstellen. Anschliessend back- und 
steuerbord direkt hinter dem Deckshaus einkleben. 

  



17. Antirutschblech, klein (21) vor die Niedergänge kleben. 

 
 
 
18. Trittblech (12) mittig vor das Deckshaus auf´s Vorschiff kleben. 

 
 
19.Positionslampen (20) zurecht biegen und direkt neben die Dachreling kleben                   
20. Kabel (17) auf dem Dach befestigen. 

 



 
 
21. Je einen Poller (3) backbord und steuerbord am Heck aufkleben. 

 
 
22. Das Polystyrolstäbchen (25) auf ca 10mm zurecht schneiden und als Fahnenstock mittig 
aufs Heck kleben 

 
 
23. Von Polystyrolstäbchen ca 5 mm abschneiden, etwa auf der Hälfte biegen und als Lüfter 
steuerbord auf dem Vorschiff festkleben 

 



 
24. Schraube (5) am Ruder festkleben. Polystyrolstäbchen zurecht schneiden und die 
Schraubenwelle nachbilden 

 
 
25.Den Rettungsring (24) auf der Auflage (11) fixieren. 
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